O Slangspecialisten

GUMMIPRODUKTER GUMMIDUKAR NITRILGUMMIDUK UTAN INLAGG | 5506

Nitrilgummiduk utan inlagg | 5506

ANVANDNINGSOMRADE:
Packningar samt andra detaljer som kommer i kontakt med
olja, bensin och varme t.ex motorer och pumpar.

KONSTRUKTION:

Bada sidor slata. Nitrilgummi (NBR) anvands dar det stalls
stora krav pa bestandighet mot olja och bensin. God
varmebestandighet. Ej god alder och vaderbestandighet.

HARDHET:
70+ 5° shore.

TEMPERATUROMRADE:
-20 °C - +80 °C.

KEMISK RESISTENS:

Utspadda syror och baser: Mycket bra
Koncentrerade syror och baser:

Ozon:

Oljor och kolvaten:

Guide for att valja ratt gummiduk (PDF)

Art nr. Bredd mm Langd m Tjocklek mm Antal
5506-0010 1400 20 1
5506-0015 1400 15 15
5506-0020 1400 10 2
5506-0030 1400 10 3
5506-0040 1400 10 4
5506-0050 1400 10 5
5506-0060 1400 10 6
5506-0080 1400 5 8
5506-0100 1400 5 10
5506-0120 1400 5 12
5506-0150 1400 5 15
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