O Slangspecialisten

SLANGAR POLYURETAN/UTSUG POLYURETANSLANG | 1428

Polyuretanslang | 1428

ANVANDNINGSOMRADE:
Lamplig for spanutsug fran trabearbetningsmaskiner. Sarskilt
lamplig till CNC maskiner.

KONSTRUKTION:

Transparant polyuretan med inbaddad stalspiral. L&tt och
flexibel med mycket god slitstyrka och rivhallfasthet.
Bestandig mot olja, bensin. Utmarkta bojningsegenskaper.

TEMPERATUROMRADE:
-40 °C — +100 °C.

SALJS ENDAST | HEL FORPACKNING, 10 M/RULLE

ID mm Godstj. mm Langd m Arb.tryck bar o Vikt kg/m Antal

1428-0200 200 0.8 10 0.15 200 2.22
1428-0225 225 0,8 10 0,12 225 2,49
1428-0250 254 0,8 10 0,1 250 2,76
1428-0254 254 0.8 10 0.1 250 2.76
1428-0280 280 0.8 10 0.08 280 3.03
1428-0305 305 0.8 10 0.05 300 3.3

1428-0356 356 0.8 10 0.02 350 3.84

SLANGSPECIALISTEN AB | SKIFFER
046 21126 00 = SLANG@SLAN



