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Art nr. ID mm Godstj. mm YD mm Arb.tryck bar Spr.tryck bar Böjr. Vikt kg/m Tillv.längd m Antal

1477-0013 13 4.1 21.2 8 24 78 0.23 50

1477-0016 16 4.3 24.6 7 21 95 0.35 50

1477-0019 19 4.4 27.8 7 21 114 0.4 50

1477-0025 25 4.6 34.2 7 21 150 0.54 50

1477-0032 32 4.8 41.6 6 18 192 0.68 50

1477-0038 38 5 48 5 15 228 0.78 50

1477-0050 51 5.6 62.2 5 15 300 1.16 50

1477-0063 63 6 75 5 15 378 1.7 50

1477-0075 76 6.2 88.4 4 12 450 1.94 50

1477-0100 102 7.2 116.4 3.5 11 600 3.2 50

1477-0125 127 8.3 143.6 3 9 750 4.08 25

1477-0150 152 9.8 171.6 3 9 900 6.23 25

Sugslang Stenungsund blå
oljebeständig | 1477

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämplig för tankrengöring, transport av oljor, slamsugning
mm.

KONSTRUKTION:
Tillverkad i ett speciellt PVC-material. Lätt, stark och smidig.
Kraftig spiralarmering av PVC. Helt slät insida.

VAKUUMTÅLIGHET:
95%

TEMPERATUROMRÅDE:
-20 °C – +60 °C.
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